
Anhänger-Arbeitsbühnen
Dino 150 - 15 m Arbeitshöhe

Arbeitshöhe   15,00 m
Plattformhöhe   13,00 m

Länge    6,35 m
Breite     1,78 m
Höhe eingefahren   2,24 m

Plattformabmessung (LxB)        0,70 m x 1,30 m

Seitliche Reichweite  10,0 m
Abstützbreite   3,88 m

Zulässige Tragfähigkeit  215 kg
Zulässige Personenanzahl  2 Personen
Eigengewicht   1.620 kg

Antrieb            Hybrid (Elektro & Diesel)
Einsatz    Außen

Steigfähigkeit   25%

Anhänger- & Raupen-
Arbeitsbühnen

AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs- und Vermietungs GmbH
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9
74523 Schwäbisch Hall

E-Mail: info@avvgmbh.de
www.avvgmbh.de

Hotline Vermietung: 0791 / 93200-10
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X15J Plus - 15 m Arbeitshöhe

Arbeitshöhe   15,30 m
Plattformhöhe   13,30 m

Länge    4,02 m
Breite     0,75 m
Höhe eingefahren   1,99 m

Plattformabmessung (LxB)           1,34 m x 0,69 m

Seitliche Reichweite  6,60 m
Abstützfläche           3,30 m x 3,30 m

Zulässige Tragfähigkeit  230 kg
Zulässige Personenanzahl  2 Personen
Eigengewicht   1.910 kg

Antrieb       Hybrid (Benzin und Elektro)
Einsatz          Innen und Außen

Steigfähigkeit   28%

X20J Plus - 20 m Arbeitshöhe

Arbeitshöhe    20,05 m
Plattformhöhe   18,05 m

Länge    5,00 m
Breite     0,80 m
Höhe eingefahren   1,99 m

Plattformabmessung (LxB)         1,34 m x 0,69 m

Seitliche Reichweite  9,70 m
Abstützfläche           3,40 m x 3,45 m

Zulässige Tragfähigkeit  230 kg
Zulässige Personenanzahl  2 Personen
Eigengewicht   2.840 kg

Antrieb        Hybrid (Benzin und Elektro)
Einsatz          Innen und Außen

Steigfähigkeit   28%

Raupen-Arbeitsbühnen

Hotline Vermietung: 0791 / 93200-10


