
Scherenbühne

12 DX
Haulotte



Spezifikationen

Besonderheiten

Sicherheit ist wichtig

Einsatzbereich

•	 Geländegängig - ausgezeichnete Steigfähigkeit mit Allradantrieb
•	 Kompakt und wendig - geringer Platzbedarf dank kleinem Wenderadius
•	 Wartungsarm - robuste, bedienerfreundliche Konstruktion
•	 Effektiv - verfahrbar aus voller Arbeitshöhe

•	 Bauarbeiten
•	 Maler- und Lackierarbeiten

•	 Wartung und Restaurierung
•	 uvm.

•	 Automatische hydraulische Differentialsperre
•	 Manueller Notablass
•	 Anschlagösen für Fallschutz
•	 Seitenschutz
•	 Akkustisches Fahrsignal 
•	 Warnsignal beim Fahren
•	 Rundumkennleuchte

AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs-und Vermietungs GmbH
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0
Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30

E-Mail: info@avvgmbh.de
www.avvgmbh.de

Arbeitshöhe				    12,15 m
Plattformhöhe				    10,15 m

Länge					     3,20 m
Breite 					     1,80 m
Höhe eingefahren				    2,54 m

Plattformabmessung (LxB)			   2,50 m x 1,54 m
Plattformverschub				   1,20 m (Tragfähigkeit 150 kg)

Zulässige Tragfähigkeit			   450 kg
Zulässige Personenanzahl			   2 Personen
Eigengewicht				    3.830 kg

Antrieb					     Diesel
Einsatz					     Außen

Steigfähigkeit				    40%


