
Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

HR15 N
Niftylift



Spezifikationen

Besonderheiten

Sicherheit ist wichtig

Einsatzbereich

•	 Präzise - vollproportionale multifunktionale Steuerung erleichtert Positionierung
•	 Kompakt - kompakte Abmessungen ermöglichen das Befahren enger Räume
•	 Sicher - SiOPS Sicherheitssystem verhindert unwillkürliche Bedienung

•	 Bauarbeiten
•	 Wartung

•	 Reparatur & Instandhaltung
•	 uvm

•	 SiOPS Sicherheitssystem 
•	 Manueller Notablass

AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs-und Vermietungs GmbH
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0
Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30

E-Mail: info@avvgmbh.de
www.avvgmbh.de

Arbeitshöhe				    15,50 m
Plattformhöhe				    13,50 m

Länge					     6,40 m
Breite 					     1,50 m
Höhe eingefahren				    1,99 m

Plattformabmessung (LxB)			   1,50 m x 0,80 m

Seitliche Reichweite			   9,70 m

Zulässige Tragfähigkeit			   225 kg 
Zulässige Personenanzahl			   2 Personen
Eigengewicht				    7.250 kg

Antrieb					     Elektro 
Einsatz					     Innen

Steigfähigkeit				    25%


