
Raupenarbeitsbühne

X20J Plus
JLG



Spezifikationen

Besonderheiten

Sicherheit ist wichtig

Einsatzbereich

• Wirtschaftlich - minimale Emissionen und geringe Lärmbelästigung
• Produktiv - schneller Aufbau dank automatischer Nivellierstützen
• Wendig - leichte Manövrierbarkeit auch auf schwierigem Grund durch Raupenantrieb

• Bauarbeiten
• Baumbeschnitt
• Fassadenarbeiten

• Reparatur & Instandhaltung
• uvm

• Automatische Abschaltung bei Neigung
• Notfallabsenksysteme

AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs- und Vermietungs GmbH
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0
Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30

E-Mail: info@avvgmbh.de
www.avvgmbh.de

Arbeitshöhe    20,05 m
Plattformhöhe    18,05 m

Länge     5,00 m
Breite      0,80 m
Höhe eingefahren    1,99 m
Stützfuß-Aufstandsfläche   2,92 m x 2,93 m

Plattformabmessung (LxB)   1,34 m x 0,69 m

Seitliche Reichweite   9,20 m

Zulässige Tragfähigkeit   230 kg
Zulässige Personenanzahl   2 Personen
Eigengewicht    2.840 kg

Antrieb     Diesel
Einsatz     Außen

Steigfähigkeit    28%


