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Spezifikationen

Besonderheiten

Sicherheit ist wichtig

Einsatzbereich

• Umweltfreundlich - emissionsfrei und nahezu geräuschlos
• Präszise - bessere Erreichbarkeit dank kompaktem Design und präziser Steuerung
• Effektiv - lange Betriebszeiten mit effektivem Direktantrieb

• Logistik
• Einzelhandel
• Oberflächenbearbeitung

• Industrie
• Wartung und Restaurierung
• uvm

• Anschnallösen für Sicherheitsgeschirr
• Lastüberwachungssystem
• Notbremsentrieglung
• Automatische Doppelradbremse
• Scherensicherung für Wartungsarbeiten
• Neigungsalarm und Warnleuchten
• Arbeitsbeleuchtung
• Bewegungs- und Absenkwarnsignal

AVV Arbeitsbühnen-Vertriebs-und Vermietungs GmbH
Dr.-Jakob-Berlinger-Weg 9
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 07 91 - 9 32 00 -0
Telefax: 07 91 - 9 32 00 -30

E-Mail: info@avvgmbh.de
www.avvgmbh.de

Arbeitshöhe    11,75 m
Plattformhöhe    9,75 m

Länge     2,41 m
Breite      1,22 m
Höhe eingefahren    2,51 m
min. Durchfahrtshöhe   1,97 m mit geklapptem Geländer

Plattformabmessung (LxB)   2,16 m x 1,07 m
Plattformverschub    0,86 m (Tragfähigkeit 120 kg)

Zulässige Tragfähigkeit   320 kg
Zulässige Personenanzahl   2 Personen
Eigengewicht    2.300 kg

Antrieb     Elektrisch
Einsatz     Innen

Steigfähigkeit    25%


